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Zusammenfassung

In diesem Preprint wird die Weiterentwicklung der 3D-FEM Software

SPC-PMAdH-XX kurz vorgestellt. Die Einleitung beschreibt schema-

tisch den Ablauf des Programms und sechs Programmversionen. Wei-

terhin werden die allgemeinen Bedienungsanleitungen und die Funktio-

nalität der einzelnen Versionen aufgeführt. Im letzten Abschnitt dem

Anhang werden kurz das Standardfile und das Radiale Basisfunktionen

Datenfile erklärt.
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1 Ausgangspunkt: Programm SPC-PM3AdH-XX

In diesem Abschnitt wird kurz auf das Programm SPC-PM3AdH eingegangen,
welches im SFB 393 entwickelt wurde. Der Leistungsumfang des Finite-Elemente-
Programms (FE) umfasst die adaptive Finite-Elemente-Lösung von Reaktions-
Diffusions-Gleichungen und Elasitzitätsproblemen im dreidimensionalen Raum
bei Hexaeder-Vernetzung. Um den Aufbau des adaptiven FE-Programms näher
beschreiben zu können, wird die nachstehende Abbildungen 1 betrachtet. Die
Abbildung zeigt die chronologische Arbeitsschrittfolge im Programmablauf. Sie
beginnt mit dem Einlesen des Datenfiles. Im nächsten Schritt wird die Netzverfei-
nerung durchgeführt und danach folgt das Generieren der Elementsteifigkeitsma-
tizen und das Assemblieren der rechten Seite. Weiterführend wird ein Startvek-
tor definiert, damit das erhaltene Gleichungssystem mit dem PCGM-Löser gelöst
werden kann. Im letzten Schritt wird das Fehlerverhalten mit dem Fehlerschätzer
berechnet. Dieser Algorithmus wird innerhalb der Verfeinerungsschleife abgear-
beitet, bis das Abbruchkriterium erfüllt wird. Weiterführende Literatur ist un-
ter [1] zu finden.
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Abbildung 1: Ablauf der adaptiven Iteration

2 Erweiterungen und Fortentwicklung des

FE-Programms

In diesem Kapitel werden im Wesentlichen vier Programmversionen des dreidi-
mensionalen Programms PM3-AdH erläutert. Es gibt jeweils eine Einprozessor
bzw. eine Mehrprozessorvariante für lineare Elastizitätsprobleme und für nichtli-




